
ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik esaslı, ekonomik dekoratif iç cephe tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI
Bestkim tavan boyası iç cephelerde tavanlar için özel geliştirilmiş beyaz, mat tavan  boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
•Örtücülüğü yüksektir

•Su buharı geçirgenliği vardır.

•Kabarma ve çatlama yapmaz.

•Sıçrama yapmaz

•Yüksek metrajlıdır, ekonomiktir.

•İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez. Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Renk: Beyaz

Dokunma kuruması: 1-2 saat

Katlar arası bekleme: 1-2 saat

Tam kuruma: 24 saat

Minimum yüzey uygulama sıcaklığı: 5 0C

Yoğunluk: 1.8 kg/L

pH: 8.5

UYGULAMA TALİMATI
Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Bestkim tamir harcı ile 

tamir edilmelidir. Tozuma karakteri yüksek yüzeyler astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama: Tavan boyası ağırlıkça en fazla %15 inceltilerek 2 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. 

SARFİYAT - BOYADIĞI ALAN 
Sarfiyat: 150–200 gr/m², 90-115 ml/m²dir.  

10 Kg ile 60 m² yüzey boyanabilir.

17,5 Kg ile 110 m² yüzey boyanabilir.

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine binder uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.
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“Yapıda gerçek çözüm”

AMBALAJ ve DEPOLAMA
10 kg ve 17,5 kg’lık plastik kova. 

Raf ömrü açılmamış ambalajında 5-35 derece arasında 24 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ/UYARILAR
Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız 

yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.  Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz.

Kirlenen giysileri çıkarınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. 

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.  
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